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SUSPENSION DES LAMES ET
ATTACHAGE AUX PEDALES

Quand la chaine est montée sur le métier, il ne
reste plus qu’a faire I'attachage des lames et
des pédales.

deux bras, balancettes ou tire-lisse et la com-
binaison des poulies et des leviers, chapes et
poulies pour huit lames.

Pour suspendre deux lames, une poulie de
chaque co6té du harnais suffit.

La figure 250 montre les différents systémes
de suspension allant de 3 4 8 lames. Pour 3 et 4
lames, on emploie deux balancettes de chaque
coté. Les balancettes sont a leur tour liées
I'une a I'autre par une cordelette qui passe sur
une poulie.

Pour suspendre cing, six, sept ou huit la-
mes, on emploie deux chapes et poulies de
chaque coté. Elles sont liées I'une a l'autre
comme les balancettes, avec une cordelette

qui passe sur une poulie.

La chape et poulies de la figure 249 est em-
ployée seulement pour les damassés. Une
cordelette qui passe sur les poulies supérieures
lie la premiere lame a la dixieme. Quand la
premiere lame s’abaisse, la dixiéme se leve et
inversement. Les deux lames ne peuvent pas
se lever ou s’abaisser en méme temps. De
méme pour les lames 2 et 9,3 et8,4et7etSet

Suspension des lames

Les chapes et poulies d’'un métier ordinaire
permettent aux lames d’étre contre-balancées
ou jumelées. Quand une ou plusieurs lames
s’abaissent sur la commande d’une pédale, les
autres lames doivent sé lever par I'intermé-
diaire du systéme d’attachage supérieur.

On suspend les lames a des poulies, des
leviers a deux bras et une combinaison de
poulies et de leviers. On nomme les leviers a

6.

Attachage. On lie les cordelettes aux lames
de facon qu’elles puissent se mouvoir aussi
également que possible. Si les lames sont trés
courtes, on lie les cordelettes a I'extrémité des

249. Chape et poulies pour un damassé.



lisserons. Si les lames sont plus longues, on les
attache au quart environ de leur longueur.

Exemple: Sile métier mesure intérieurement
125 cm, le milieu se trouve & 62,5 cm du mon-
tant. Si les lisserons mesurent 120 cm, le quart
sera 30 cm. Les balancettes mesurent 16 ¢cm
soit 8 cm chaque moitié. On place alors les
chapes et poulies & 30 cm du point central des
deux cotés. Pour relier les balancettes aux lis-
serons, on fait une maille avec un bout de la
cordelette. Dans cet exemple, les mailles doi-
vent se trouver a une distance de 30-8=22
cm du centre et sur l'autre lisseron, & une
distance de 30+8=38 c¢cm du centre. Sur le
méme lisseron, il faut placer les mailles & égale
distance du centre, sinon la lame ne balance
pas. Il est bon de repérer ces distances par un
trait de crayon sur les lisserons.

Puis il faut faire les mémes repéres dans le
peigne. On cherche d’abord le centre de la
chaine et on mesure 22 cm de chaque coté. La,
on sépare les fils de chaine de l'autre coté du
peigne et on écarte les lisses sur les lames pour
placer la maille avec un neeud coulant, sur le
lisseron. On attache l'autre extrémité de la
cordelette & la balancette et on fait de méme de
I'autre coté. Pour le lisseron suivant, on mesu-
re 38 cm des deux cOtés et on attache les
mailles entre le lisseron et la balancette et ainsi
de suite. On s’assure que les mailles soient
placées 1a ot on a fait les marques.

Les chapes et poulies pour huit lames
doivent étre attachées de la méme facon mais
avec des cordelettes au lieu de mailles. On
adapte la hauteur des lames & I'armure. Quand
il y a le méme nombre de lames abaissées et
levées, on suspend les lames de sorte que la
chaine passe au milieu des maillons. Si la plu-
part des lames lévent, on suspend les lames un
peu plus haut. Sila plupart des lames baissent,
on les suspend un peu plus bas.
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251. Attachage aux pédales sans marchettes.
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252. Attachage des lames au harnais et aux pédales.
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253. Nceud pour I'attachage aux pédales.



En baissant la 2, la 1 est levée
(pivot de la balancette A), mais
cette traction vers le bas abaisse la
corde (fléche verte), ce qui fait
monter les 2 autres cadres.

En abaissant 2 et 4, 1 et 3 se
lévent. La poulie du haut n'in-
©

tervient pas puisque les fleches
vertes s'annulent.

D
1 P
9
21”
v
En baissant 1 et 21 es 2
& tractions vers le bas ti-
rent la balancette A vers
le bas, et 3 et 4 se lévent.
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250. Chape et poulies.

En remplagant chaque balancette ou chaque poulie par un rouleau, on
obtient la maniére d'utiliser un nombre quelconque de cadres.

Je pense qu'on doit pouvoir abaisser n'importe quel(s) cadre(s), et que les
autres doivent se lever, par l'effet des rouleaux, des poulies.

J'ai rajouté les fleches et les 2 schémas de droite, pour faire baisser 2,
puis 2 et 4, puis 1 et 2.




